Résumé
Ce travail consiste en premier lieu d'acquérir une solide maîtrise d'Aspen HYSYS, l'un des puissants outils de simulation des procédés actuellement utilisés dans diverses industries, notamment l'industrie des procédés.
En deuxième lieu, faire une simulation d'une unité de déshydratation de gaz naturel au Tri éthylène glycol (TEG) en utilisant le logiciel Aspen HYSYS V 11 dans un environnement de simulation statique, valider le modèle en utilisant des données expérimentales disponibles. Étudier l'impact des paramètres clés sur les performances de l'unité et terminer par améliorer le rendement de l'unité en proposant des modifications de conception.
Mots clés : Simulation, Déshydratation du gaz naturel, TEG, Aspen HYSYS.
Abstract
This work consists primarily of acquiring a solid command of Aspen HYSYS, one of the powerful process simulation tools currently used in various industries, especially the process industry.
Secondly, make a simulation of a natural gas dehydration unit using Tri ethylene glycol (TEG) using the Aspen HYSYS V 11 software in a static simulation environment, validate the model using available experimental data. Study the impact of key parameters on unit performance and end up improving unit performance by proposing design modifications.
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الملخص
يهدف هذا العمل بشكل أساسي إلى إتقان البرنامجAspen HYSYS ، إحدى أدوات محاكاة الطرائق القوية المستخدمة حاليًا في مختلف الصناعات ، وخاصة هندسة الطرائق.
ثانيًا، قمنا بمحاكاة وحدة تجفيف الغاز الطبيعي باستخدام ثلاثي إيثيلان جليكول (TEG) باستخدام برنامجAspen HYSYS V 11 في بيئة محاكاة ثابتة، التحقق من صحة النموذج باستخدام المعطيات التجريبية المتاحة. دراسة تأثير العوامل الرئيسية على أداء الوحدة وينتهي الأمر بتحسين أداء الوحدة من خلال اقتراح تعديلات على التصميم.
الكلمات المفتاحية : المحاكاة ، تجفيف الغاز الطبيعي ،TEG ، Aspen HYSYS.

