Resume 
    Les courts-circuits surviennent dans les réseaux électriques suite à une rupture d'isolement ou de contact entre l'un des gaz ou entre le sol et entre les gaz et certains d'entre eux. Ce court-circuit entraîne une forte augmentation du courant qui ne peut être tolérée par l'équipement électrique.
    Pour atteindre ces objectifs, nous définissons un plan de protection qui permet la sélection des éléments de protection et la détermination des réglages des unités de protection pour les principaux défauts affectant le réseau. Le programme permet le réglage de chaque fonction de protection à l'aide de valeurs obtenues après calculs basés sur les caractéristiques détaillées des éléments installés. Chaque fonctionnalité de protection est optimisée pour des performances optimales des opérations réseau.
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Abstract
   Short circuits occur in electrical networks following a break in insulation or contact between one of the gases or between the ground and between the gases and some of them. This short circuit causes a sharp increase in current which cannot be tolerated by the electrical equipment.
    To achieve these objectives, we define a protection plan that allows the selection of protection elements and the determination of the settings of the protection units for the main faults affecting the network. The program allows the adjustment of each protection function using values obtained after calculations based on the detailed characteristics of the installed elements. Each protection feature is optimized for optimal performance of network operations.
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الملخص
تحدث دوائر القصر في الشبكات الكهربائية نتيجة انقطاع العزل أو الاتصال بين أحد الغازات أو بين الأرض وبين الغازات وبعضها. تؤدي هذه الدائرة القصيرة إلى زيادة حادة في التيار والتي لا تتحمل ها المعدات الكهربائية.ولتحقيق هذه الأهداف قمنا بتحديد خطة حماية تسمح باختيار عناصر الحماية وتحديد إعدادات وحدات الحماية للأعطال الرئيسية التي تؤثر على الشبكة. يسمح البرنامج بتعديل كل وظيفة حماية باستخدام القيم التي تم الحصول عليها بعد الحسابات بناءً على الخصائص التفصيلية للعناصر المثبتة. تم تحسين كل ميزة حماية لتحقيق الأداء الأمثل لعمليات الشبكة.
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