Résumé :
Le progrès de l'électronique de puissance est basé essentiellement sur les convertisseurs statiques, dans les différents domaines, ne cesse d'augmenter. Parallèlement, il y avait énormément d'efforts scientifiques et techniques déployés pour la mise en place de techniques permettant la surveillance et le diagnostic des défauts pour éviter tous dysfonctionnement des systèmes électriques comme le cas de la centrale de Marsat El hedjadj. 
Ce travail présente donc des méthodes de détection et localisation de défauts d’ouverture et de court-circuit des interrupteurs du redresseur et de l’onduleur à MLI  
Principalement, la méthode d’analyse de la trajectoire du contour de Park est appliquée au système électrique, dans le but d'analyser les résultats simulés dans l'environnement Mathlab/Simulink.
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ملخص:
تطور إلكترونیك الاستطاعة مرتكز أساسا على المبادلات الساكنة , في مختلف المجالات, بالموازاة مع ذلك مجھودات علمیة وتقنیة واسعة من أجل وضع تقنیات تسمح بمراقبة و تشخیص الاعطال لمنع أي خلل وظیفي على المستوى الأنظمة الكھربائیة, 
كما هو الحال بالنسبة لمحطة توليد كهرباء مرسي الحجاج بوهران 
و الدائرة المغلوقة لذلك يقدم هذا عمل طرقا لاكتشاف و تحديد اخطاء الفتح وقصر الدوائر كهربائية بالنسبة للمفاتيح المحددة فئ مقوم عاكسكهربائي 
بشكل اساسي يتم تطبيق طريقة تحليل المسار كنتور لي PARK علئ نظام طاقة لعرض تحليل نتائج المحكاة في بيئة
الكلمات المفتاحیة :تشخیصاعطاب المقوم المموج MLI مخططPARK
Abstract:
The progress of power electronics based mainly on static converters, continues to grow, in the different fields. At the same time, there were a lot of scientific and technical efforts made for the implementation of techniques allowing the monitoring and diagnosis of faults to avoid any malfunction of the electrical systems, as in our case of the Marsat El hedjadj power electrical central.
This work therefore presents methods for detecting and locating opening and short-circuit faults of the switches (IGBT) of the rectifier and the UPS inverter.
Mainly, the Park contour trajectory analysis method is applied to the power system, in order to analyzing the simulated results in the Mathlab/Simulink environment.
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