RESUME
Cette étude a porté sur l'adsorption d’un colorant anionique, Rouge Congo (RC) à la surface d'une argile bentonite, en étudiant la cinétique, les isothermes d'adsorption la et la thermodynamique pour déterminer les mécanismes de rétention. Les paramètres affectant le système            ont été déterminés, tels que le pH, le temps d’équilibre, leffet de la temperature et la concentration initiale du colorant. l'équilibre atteint après 240 min (4 h), le modèle de Temquin  exprime mieux le type d'adsorption ; Les valeurs des paramètres thermodynamiques indiquent                         que le processus est endothermique et inspontané avec une augmentation de désordre à l'interface solide- solution. Les résultats indiquent que ce type de l'argile est approprié pour être utilisé comme un excellent et économique adsorbant pour éliminer un polluant rouge Congo.
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SUMMARY
This study focused on the adsorption of an anionic dye, Congo Red (RC) on the surface of a bentonite clay, studying kinetics, adsorption isotherms and thermodynamics to determine retention mechanisms. Parameters affecting the system were determined, such as pH, equilibrium time, temperature effect and initial dye concentration. the equilibrium reached after 240 min (4 h), the Temquin model better expresses the type of adsorption; The values of the thermodynamic parameters indicate that the process is endothermic and involuntary with an increase in disorder at the solid-solution interface. The results indicate that this type of clay is suitable to be used as an excellent and economical adsorbent to remove a congo red polluant 
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نبذة  مختصرة
    ركزت هذه الدراسة على امتزاز صبغة أنيونية ، الكونغو الأحمر (RC) على سطح طين البنتونيت ، ودراسة الحركية ، متساوي الحرارة الامتزاز والديناميكا الحرارية لتحديد آليات الاحتفاظ. تم تحديد المعلمات التي تؤثر على النظام ، مثل الرقم الهيدروجيني ووقت التوازن وتأثير درجة الحرارة وتركيز الصبغة الأولي. التوازن الذي تم الوصول إليه بعد 240 دقيقة (4 ساعات) ، يعبر نموذج Temquin بشكل أفضل عن نوع الامتزاز ؛ تشير قيم المعلمات الديناميكية الحرارية إلى أن العملية ماصة للحرارة وغير إرادية مع زيادة في الاضطراب في واجهة المحلول الصلب. تشير النتائج إلى أن هذا النوع من الطين مناسب للاستخدام كممتص ممتاز واقتصادي لإزالة ملون الكونغو الأحمر.
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