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Résumer
Nous proposons dans ce mémoire, les étapes du développement et réalisation d'un appareillage de diagnostique et l’estimation   d’état d’un système   en temps réel et à distance des panneaux solaires. Ce système fonctionne en deux côtés :
Côté I "Armoire " : Il s'agit d'un dispositif développé pour surveiller l'état en temps réel de la ligne photovoltaïque qui se trouve dans « Armoire », notre dispositif détecte la tension (volt) et le courant
(Ampère) et calcule la puissance (watts) d'énergie électrique.
Ensuite, il affiche ces informations sur son écran LCD, plus la valeur de sa batterie.
Et aussi affiche les messages en cas de coupure ou bien le retour d’alimentation électrique. Il envoie également ces informations précédentes et reçoit des commandes via GSM qu’ils ont un lien avec le deuxième côté du système «Serveur ».
Côté II "Serveur" : Cette partie, contient un module GSM qui est une interface pour recevoir des informations et envoyer des commandes vers l’autre côté, connectée à un ordinateur qui est inclus avec une interface développée par le programme "Labview", l'interface nous permet d'envoyer des commandes, de lire les données entrantes et de connaître l'emplacement de chacun de nos point d’alimentation.
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ملخص
نقترح في هذه الأطروحة ، مراحل تطوير وإدراك معدات التشخيص وتقدير حالة النظام في الوقت الحقيقي وعن بعد من الألواح الشمسية. يعمل هذا النظام على وجهين:
هو جهاز تم تطويره لمراقبة الوضع في الوقت الفعلي للخط الكهروضوئي الموجود في "الخزانة" ، يكتشف الجهاز الجهد (فولت) والتيار(أمبير) ويحسب قوة (واط) من الطاقة الكهربائيةثم يعرض هذه المعلومات على شاشة وأيضا يعرض الرسائل في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو عودة التيار الكهربائي. يرسل أيضًا هذه المعلومات السابقة ويتلقى الأوامر عبر وحدة الاتصال بأن لديهم اتصالاً بـ 
 الجانب الثاني من نظام "الخادم" 
الجانب الثاني "الخادم": يحتوي هذا الجزء على وحدة الاتصال وهي واجهة للاستقبال المعلومات وإرسال الأوامر إلى الجانب الآخر ، متصلة بجهاز كمبيوتر مضمن مع ملف ، تسمح لنا الواجهة بإرسال الأوامر
واجهة مطورة بواسطة برنامج قراءة البيانات الواردة ومعرفة موقع كل من نقاط القوة لدينا "Labview" 
الكلمات المفتاحية
الإضاءة العامة ، الكهروضوئية ، GSM ، LabVIEW التشخيص ، العميل ، تقدير الحالة ، الخادم.  
image1.png




image2.png
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