

Résumé


   Le présent travail, intitulé « Récupération des gaz torchés lors du démarrage de la section de réfrigération» a été réalisé au niveau du complexe GP1/Z   .
   Notre étude est basée sur la récupération du propane réfrigérant torché lors du démarrage de la section réfrigération après un arrêt (déclenchement).
  Dans ce but nous avons réparti notre travail comme suit :

· Présentation du complexe.
· Estimation du volume torché.
· Proposition d’une solution de récupération.
· Dimensionner la ligne de récupération 
·  Evaluer la rentabilité d’une telle réalisation par une étude technico-économique.
· En conclusion, la réalisation de cette opération permettra de récupérer 379,19 T/an de propane torché, il permettra d’éliminer une quantité de 34,47 T/an de CO2 qui se brûlait à l’atmosphère, et contribue à la réduction à effet de serre et les recommandations nécessaires.
  L’objectif de notre travail est de trouver une solution faisable théoriquement, convenable avec le procédé et acceptable économiquement.
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Abstract
The present study, entitled "Recovery of flared gases during start-up of the refrigeration section", was carried out at the GP1/Z complex.
   Our study is based on the recovery of flared refrigerant propane during start-up of the refrigeration section after a shutdown (trip).
  To this end, we have divided our work as follows:

· Presentation of the complex.
· Estimation of the volume flared.
· Proposal for a recovery solution.
· Sizing the recovery line. 
· Evaluate the profitability of such a project through a technical-economic study.
In conclusion, the implementation of this operation will make it possible to recover 379.19 T/year of flared propane, eliminating a quantity of 34.47 T/year of CO2 that was being burned in the atmosphere, and contributing to the reduction of the greenhouse effect and the necessary recommendations.
  The aim of our work is to find a solution that is theoretically feasible, suitable with the process and economically acceptable.
	
Key words:
LPG - temperature - pressure - flare - pollutant











ملخص                                                                                                                                            

تم تنفيذ هذا العمل بعنوان "استعادة الغازات المشتعلة أثناء بدء تشغيل قسم التبريد" على مستوى مجمع GP1 / Z.
   تعتمد دراستنا على استعادة غاز البروبان المشتعل أثناء بدء تشغيل قسم التبريد بعد إيقاف التشغيل (التعثر).
  وتحقيقا لهذه الغاية قمنا بتقسيم العمل على النحو التالي

· عرض للمجمع.
· تقدير حجم المشتعل.
· اقتراح حل الاسترداد.
· بعد خط الاسترداد
· تقييم ربحية هذا الإنجاز من خلال دراسة فنية اقتصادية.
 في الختام ، سيسمح تنفيذ هذه العملية باستعادة 9 طنًا / سنويًا من البروبان المشتعل ، وسيتيح التخلص من كمية 34.47 طنًا / سنويًا من ثاني أكسيد الكربون التي كانت تحترق في الغلاف الجوي ، ويساهم في تقليل الدفيئة والتوصيات اللازمة.
 الغاية من عملنا هو إيجاد حل عملي من الناحية النظرية، مناسب للعملية ومقبول اقتصاديا

كلمة مفتاحية :
-غاز البترول المسال  – درجة الحرارة – ضغط – شعلة-ملوث
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