
 

1. IMMEUBLE N°01, PLACE DE LA REPUBLIQUE

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. Cet immeuble est occupé actuellement en tant 

qu’immeuble d’habitation avec 12 logements en location et 03 logements illicites situés au 

niveau des mezzanines et des locaux RDC.

Le système constructif se compose de murs 

porteurs périphériques et de refend en maçonnerie 

chainées en pierre avec des planchers mixte en bois 

(parquet) et voutain avec solives métalliques sur les 

parties inférieures (sous-sol et RDC), l’e

centrale se compose de deux parties, une située 

dans l’accès de l’immeuble est construite en dur, et 

la deuxième partie qui dessert les étages supérieurs 

est construite en bois. 

Les planchers sont soutenus par des poutres de section rectangulaires

qui sont perpendiculaire aux murs porteurs.

La façade est régulière avec une architecture classique du début du XIX siècle, avec une 

décoration florale très riche en fenêtre.

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Carte représentative de 
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1. IMMEUBLE N°01, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. Cet immeuble est occupé actuellement en tant 

qu’immeuble d’habitation avec 12 logements en location et 03 logements illicites situés au 

des locaux RDC. 

Le système constructif se compose de murs 

porteurs périphériques et de refend en maçonnerie 

chainées en pierre avec des planchers mixte en bois 

(parquet) et voutain avec solives métalliques sur les 

sol et RDC), l’escalier 

centrale se compose de deux parties, une située 

dans l’accès de l’immeuble est construite en dur, et 

la deuxième partie qui dessert les étages supérieurs 

Les planchers sont soutenus par des poutres de section rectangulaires

qui sont perpendiculaire aux murs porteurs. 

La façade est régulière avec une architecture classique du début du XIX siècle, avec une 

décoration florale très riche en fenêtre. 

  

représentative de la situation du bâtiment N°01 dans le quartier 

Houari. 

 

 

Bâtiment

Annexe 1 

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. Cet immeuble est occupé actuellement en tant 

qu’immeuble d’habitation avec 12 logements en location et 03 logements illicites situés au 

Les planchers sont soutenus par des poutres de section rectangulaires en bois et IPE200, 

La façade est régulière avec une architecture classique du début du XIX siècle, avec une 

la situation du bâtiment N°01 dans le quartier de Sidi El 

Bâtiment 
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1.1. PREMIÈRE ÉTAPE : TYPOLOGIE DU BÂTIMENT 
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1.2. DEUXIÈME ÉTAPE : IMPLANTATION ET STRUCTURE 
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1.3. TROISIÈME ÉTAPE : LOCALISATION ET EFFECTIF  
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1.4. RESULTAT DU CALCUL DE L’INDICE DE VULNERABILIT E SISMIQUE DES 

BATIMENTS 
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2. IMMEUBLE N°02, PLACE DE LA REPUBLIQUE

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il 

est occupé actuellement pour habitation.

Le principe constructif se compose de mur 

porteur périphérique en maçonnerie moellon et en 

pierre de taille avec des planchers voutain

de solives métalliques et briques creuses.

Les planchers de l’immeuble sont soutenus par 

des poutres métalliques de 

perpendiculaires. Ils sont composés de solives de bois 

et d’enfutage, l’immeuble est construit en murs  

périphérique de moellons très épais et des murs de 

refends en arc.les planchers sont cintrés dans le sens 

des portées. Une cage d’escalier centrale en bois.

La façade est régulier avec une architecture classique du XIX siècle, avec une décoration 

florale est animale très riche à mettre en valeur. 

 

 

 

Figure 18 : Carte représentative de 
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2. IMMEUBLE N°02, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il 

est occupé actuellement pour habitation. 

principe constructif se compose de mur 

porteur périphérique en maçonnerie moellon et en 

rre de taille avec des planchers voutain composés 

de solives métalliques et briques creuses. 

Les planchers de l’immeuble sont soutenus par 

 section rectangulaire, 

perpendiculaires. Ils sont composés de solives de bois 

et d’enfutage, l’immeuble est construit en murs  

périphérique de moellons très épais et des murs de 

refends en arc.les planchers sont cintrés dans le sens 

d’escalier centrale en bois. 

La façade est régulier avec une architecture classique du XIX siècle, avec une décoration 

florale est animale très riche à mettre en valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

représentative de la situation du bâtiment N°02 dans le quartier 

Houari. 

Bâtiment 

Annexe 2 

La façade est régulier avec une architecture classique du XIX siècle, avec une décoration 

la situation du bâtiment N°02 dans le quartier de Sidi El 
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2.1. PREMIÈRE ÉTAPE : TYPOLOGIE DU BÂTIMENT 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F
ig

ur
e 

19
: p

ar
am

èt
re

 d
e 

la
 ty

po
lo

gi
e 

po
ur

 le
 c

al
cu

l d
e 

l’i
nd

i
ce

 d
e 

vu
ln

é
ra

bi
lit

é 
si

sm
iq

ue
 d

es
 b

ât
im

en
ts

. 

 



viii 
 

2.2. DEUXIÈME ÉTAPE : IMPLANTATION ET STRUCTURE 
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2.3. TROISIÈME ÉTAPE : LOCALISATION ET EFFECTIF  
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2.4. RESULTAT DU CALCUL DE L’INDICE DE VULNERABILIT E SISMIQUE DES 

BATIMENTS 
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3. IMMEUBLE N°03 , PLACE DE LA REPUBLIQUE

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. 

Cet immeuble est occupé actuellement en tant 

qu’immeuble d’habitation. 

Le système constructif est 

porteurs en moellons à double parement et de 

murs en pierre de taille. Les planchers sont en 

systèmes voutains, soutenus par des poutres de 

section rectangulaire, perpendiculaires aux murs 

porteurs ils sont composés de solives en bois 

d’enfutage au niveau des plancher sous

supérieurs. 

La façade est régulière avec une architecture classique du début du XIX siècle, avec une 

décoration floral et animale. 

 

 

 

Figure 23 : Carte représentative de 
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, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. 

Cet immeuble est occupé actuellement en tant 

Le système constructif est composé de murs 

porteurs en moellons à double parement et de 

murs en pierre de taille. Les planchers sont en 

systèmes voutains, soutenus par des poutres de 

section rectangulaire, perpendiculaires aux murs 

porteurs ils sont composés de solives en bois 

utage au niveau des plancher sous-sol et les solives métallique pour les planchers 

La façade est régulière avec une architecture classique du début du XIX siècle, avec une 

représentative de la situation du bâtiment N°03 dans le quartier 

Houari. 

Bâtiment 

Annexe 3 

sol et les solives métallique pour les planchers 

La façade est régulière avec une architecture classique du début du XIX siècle, avec une 

la situation du bâtiment N°03 dans le quartier de Sidi El 
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3.1. PREMIÈRE ÉTAPE : TYPOLOGIE DU BÂTIMENT 
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3.2. DEUXIÈME ÉTAPE : IMPLANTATION ET STRUCTURE 
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3.3. TROISIÈME ÉTAPE : LOCALISATION ET EFFECTIF  
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3.4. RESULTAT DU CALCUL DE L’INDICE DE VULNERABILIT E SISMIQUE DES 

BATIMENTS 
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4. IMMEUBLE N°04 , PLACE DE LA REPUBLIQUE

 

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il est 

occupé actuellement en tant qu’immeuble d’habitation.

Le système constructif est composé de murs 

porteurs en moellons à double parement et des murs en 

pierre décorative, les planchers sont en systèmes 

voutains, soutenus par des poutres de section 

rectangulaires perpendiculaires aux murs porteurs. Ils 

sont composés de solives métalliques sur les planchers 

supérieurs. 

L’architecture de la façade est régulière suivant une 

symétrie axiale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Carte représentative de 
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, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il est 

occupé actuellement en tant qu’immeuble d’habitation. 

système constructif est composé de murs 

porteurs en moellons à double parement et des murs en 

pierre décorative, les planchers sont en systèmes 

voutains, soutenus par des poutres de section 

rectangulaires perpendiculaires aux murs porteurs. Ils 

és de solives métalliques sur les planchers 

L’architecture de la façade est régulière suivant une 

représentative de la situation du bâtiment N°04 dans le quartier 

Houari. 

Bâtiment 

Annexe 4 

la situation du bâtiment N°04 dans le quartier de Sidi El 
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4.1. PREMIÈRE ÉTAPE : TYPOLOGIE DU BÂTIMENT 
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4.2. DEUXIÈME ÉTAPE : IMPLANTATION ET STRUCTURE 
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4.3. TROISIÈME ÉTAPE : LOCALISATION ET EFFECTIF  
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4.4. RESULTAT DU CALCUL DE L’INDICE DE VULNERABILIT E SISMIQUE DES 

BATIMENTS 
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5. IMMEUBLE N°05 , PLACE DE LA REPUBLIQUE

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il est occupé actuellement en tant 

qu’immeuble d’habitation. 

Le système constructif est composé de murs porteurs 

en moellons à double parement et des 

décorative, les planchers sont en systèmes voutains, 

soutenus par des poutres de section rectangulaires 

perpendiculaires aux murs porteurs. Ils sont composés de 

solives métalliques sur les planchers supérieurs.

L’architecture de la façade est régulière suivant une 

symétrie axiale.  

 

 

 

 

 

Figure 33 : Carte représentative de 

xxi 

, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il est occupé actuellement en tant 

Le système constructif est composé de murs porteurs 

en moellons à double parement et des murs en pierre 

décorative, les planchers sont en systèmes voutains, 

soutenus par des poutres de section rectangulaires 

perpendiculaires aux murs porteurs. Ils sont composés de 

solives métalliques sur les planchers supérieurs. 

L’architecture de la façade est régulière suivant une 

 

 

 

 

 

 

représentative de la situation du bâtiment N°05 dans le quartier 

Houari. 

 

 

 

Bâtiment 

Annexe 5 

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886 et il est occupé actuellement en tant 

la situation du bâtiment N°05 dans le quartier de Sidi El 
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5.1. PREMIÈRE ÉTAPE : TYPOLOGIE DU BÂTIMENT 
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5.2. DEUXIÈME ÉTAPE : IMPLANTATION ET STRUCTURE 
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5.3. TROISIÈME ÉTAPE : LOCALISATION ET EFFECTIF  
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5.4. RESULTAT DU CALCUL DE L’INDICE DE VULNERABILIT E SISMIQUE DES 

BATIMENTS 
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6 .IMMEUBLE N°06 , PLACE DE LA 

 

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. Cet 

immeuble est occupé actuellement en tant 

qu’immeuble d’habitation. 

Le système constructif est composé de murs 

porteurs périphérique et des murs de refend en 

maçonnerie chainées. Des planchers en v

briques creuses et pleines avec des solives 

métalliques, constituent l’ensemble des parties 

horizontales. 

L’architecture de la façade constitue la continuité des autre immeubles dans sa 

morphologie et son gabarit, avec des gardes corps en fer f

que des ouvertures en porte fenêtre qui s’ouvrant sur des balcons. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38: Carte représentative de 
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, PLACE DE LA REPUBLIQUE 

L’immeuble est réalisé entre 1863 et 1886. Cet 

immeuble est occupé actuellement en tant 

Le système constructif est composé de murs 

porteurs périphérique et des murs de refend en 

maçonnerie chainées. Des planchers en voutains en 

briques creuses et pleines avec des solives 

métalliques, constituent l’ensemble des parties 

L’architecture de la façade constitue la continuité des autre immeubles dans sa 

morphologie et son gabarit, avec des gardes corps en fer forgé et main courante en bois ainsi 

que des ouvertures en porte fenêtre qui s’ouvrant sur des balcons.  

représentative de la situation du bâtiment N°06 dans le quartier 

Houari. 

 

Bâtiment 

Annexe 6 

L’architecture de la façade constitue la continuité des autre immeubles dans sa 

orgé et main courante en bois ainsi 

la situation du bâtiment N°06 dans le quartier de Sidi El 
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6.1. PREMIÈRE ÉTAPE : TYPOLOGIE DU BÂTIMENT 
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6.2. DEUXIÈME ÉTAPE : IMPLANTATION ET STRUCTURE 
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6.3. TROISIÈME ÉTAPE : LOCALISATION ET EFFECTIF  
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6.4. RESULTAT DU CALCUL DE L’INDICE DE VULNERABILIT E SISMIQUE DES 

BATIMENTS 
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7. IMMEUBLE N°07 , PLACE DE LA REPUBLIQUE

Le système constructif se compose de murs 

porteurs périphériques en maçonnerie moellon et 

en pierres taillées de décoration (chaine d’angle, 

bandeau, encadrement et architrave) et des 

planchers en voutains composés de

métalliques et briques creuses.

L’aspect architecturale de la façade est 

régulière, diversifiée et rappelant une architecture 

du début du XIX siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Carte représentative de 
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, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

Le système constructif se compose de murs 

porteurs périphériques en maçonnerie moellon et 

en pierres taillées de décoration (chaine d’angle, 

bandeau, encadrement et architrave) et des 

planchers en voutains composés de solives 

métalliques et briques creuses. 

L’aspect architecturale de la façade est 

régulière, diversifiée et rappelant une architecture 

 

représentative de la situation du bâtiment N°07 dans le quartier 

Houari. 

Annexe 7 

la situation du bâtiment N°07 dans le quartier de Sidi El 

Bâtiment 
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8. CONSTRUCTION N°0

Cette construction est réalisée entre 1863 et 1886. Le système constructif est composé de 

Charpente métallique. 

L’architecture de la façade est régulière suivant une 

symétrie axiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Carte représentative de 
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N°08, PLACE DE LA REPUBLIQUE  

Cette construction est réalisée entre 1863 et 1886. Le système constructif est composé de 

L’architecture de la façade est régulière suivant une 

 

 

 

 

 

 

 

représentative de la situation du bâtiment N°08 dans le quartier 

Houari. 

Bâtiment 

Annexe 8 

 

Cette construction est réalisée entre 1863 et 1886. Le système constructif est composé de 

la situation du bâtiment N°08 dans le quartier de Sidi El 
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