Résumé :

L'accroissement urbain des villes algériennes a conduit à une prédominance de l'habitat à haute densité dans le paysage immobilier. En effet, la demande croissante de logements, sous différentes formes, pousse les autorités locales à adopter des stratégies d'aménagement visant à minimiser l'empreinte au sol tout en privilégiant la verticalité.

La démarche entreprise dans le cadre de ce travail de fin d'étude repose sur la proposition d'une structure en hauteur spécifique. Notre choix s'est porté sur la conception d'une tour de 10 étages avec 2 sous-sols, située à Oran, une zone classée en catégorie IIa selon les normes parasismiques algériennes. Cette sélection nous amène à explorer un système de construction qui n'a que peu été mis en œuvre en Algérie.

L'objectif principal de ce travail est d'étudier, à l'aide de la modélisation numérique réalisée avec le logiciel Rebot, le comportement de cette tour, conçue comme une structure composée de poteaux et de poutres. Cette étape est précédée systématiquement par une phase de pré-dimensionnement des éléments structuraux et une analyse des éléments non-structuraux.

Suite à l'analyse des résultats de la simulation, nous procéderons à la conception détaillée du ferraillage des éléments structuraux et des fondations. Enfin, nous réaliserons une étude économique et établirons un planning des travaux afin d'estimer le coût global de ce projet.

En conclusion, ce mémoire a pour objectif de démontrer que ce type de structure est adapté aux villes connaissant une sismicité modérée, offrant des avantages tant en termes de coût que de délais de réalisation.

Abstract:

The urban growth of Algerian cities has led to a predominance of high-density housing in the real estate landscape. Indeed, the growing demand for housing, in different forms, is pushing local authorities to adopt development strategies aimed at minimizing the footprint while favoring verticality.

The approach undertaken as part of this end-of-study work is based on the proposal of a specific height structure. Our choice fell on the design of a 10-story tower with 2 basements, located in Oran, an area classified in category IIa according to Algerian seismic standards. This selection leads us to explore a construction system which has only rarely been implemented in Algeria.

The main objective of this work is to study, using digital modeling carried out with the Rebot software, the behavior of this tower, designed as a structure composed of posts and beams. This step is systematically preceded by a pre-sizing phase of the structural elements and an analysis of the non-structural elements.

Following the analysis of the simulation results, we will proceed to the detailed design of the reinforcement of the structural elements and foundations. Finally, we will carry out an economic study and establish a work schedule in order to estimate the overall cost of this project.

In conclusion, this dissertation aims to demonstrate that this type of structure is suitable for cities experiencing moderate seismicity, offering advantages both in terms of cost and completion times.

ملخص:
أدى النمو الحضري للمدن الجزائرية إلى هيمنة الإسكان عالي الكثافة في المشهد العقاري. والواقع أن الطلب المتزايد على الإسكان، بأشكال مختلفة، يدفع السلطات المحلية إلى تبني استراتيجيات تنموية تهدف إلى تقليل البصمة إلى أدنى حد مع تفضيل الاتجاه الرأسي.

يعتمد النهج المتبع كجزء من عمل نهاية الدراسة هذا على اقتراح هيكل ارتفاع محدد. وقع اختيارنا على تصميم برج مكون من 10 طوابق مع طابقين تحت الارضي، يقع في مدينة وهران، وهي منطقة مصنفة ضمن الفئة IIa حسب المعايير الزلزالية الجزائرية. يقودنا هذا الاختيار إلى استكشاف نظام بناء نادرًا ما يتم تنفيذه في الجزائر.

الهدف الرئيسي من هذا العمل هو دراسة سلوك هذا البرج، المصمم كهيكل مكون من أعمدة وعوارض، باستخدام النمذجة الرقمية التي تم تنفيذها باستخدام برنامج Rebot. تسبق هذه الخطوة بشكل منهجي مرحلة ما قبل التحجيم للعناصر الهيكلية وتحليل العناصر غير الهيكلية.

وبعد تحليل نتائج المحاكاة، سننتقل إلى التصميم التفصيلي لتدعيم العناصر الإنشائية والأساسات. وأخيرا، سنقوم بإجراء دراسة اقتصادية ووضع جدول عمل لتقدير التكلفة الإجمالية لهذا المشروع.

في الختام، تهدف هذه الأطروحة إلى إثبات أن هذا النوع من الهياكل مناسب للمدن التي تعاني من زلزال معتدل، مما يوفر مزايا من حيث التكلفة ووقت الإنجاز.
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